产品概述：

JYD-L系列超声波细胞粉碎机是JYD系列的高端产品，新增了定时控制功能、组合程序功能和超声波输出功率自动限定功能，采用了宽大的中文显示液晶屏和国内外流行的立式结构，设计了电脑通讯的RS-232C标准接口。装入了故障自检软件包和特定状态设置功能，用户可方便地进行各种工作状态操作，使超声波细胞粉碎机功能更全、使用更方便，性能更可靠。
来自德国先进技术、国内超声波细胞粉碎机升级换代产品
JYD-L系列超声波细胞粉碎机具有如下功能与特点：
预定工作程序：

可预先设置十套常规工作程序和一套组合程序，P0-P4为计数方式工作程序，P5-P9为定时方式工作程序，Pn为组合程序；组合程序最多可以由十套常规程序组成，可以选择循环或不循环工作模式。

超声波输出功率自动限定：


可在设定的窗口时间内，通过功率检测，采样到最大功率限定值，当超声输出时，如果超声功率超过限定功率值时，则自动进行功率限定调整，确保在长时间运行时超声功率不会越打越大。

锁相环频率自动跟踪：


具有锁相环频率自动跟踪功能。频率自动跟踪范围：20-25KHz。
工作状态自动检测与报警：


可对机器故障进行自动检测并报警，超温自动保护及报警。

计算机数据采集与通讯：


自带通讯程序。可通过标准RS-232C接口与计算机联机进行远程数据采集和监控。

产品的主要部件有超声波发生器、换能器组件。

1 超声波发生器：

工作原理：本机采用了单片机控制技术和锁相环频率自动跟踪，通过简单的键盘操作即可设置数据和控制工作状态。功率放大器与换能器的振荡频率经相位取样使锁相环实现频率自动跟踪。功率检测和温度测量电路使单片机实现超声波发射功率超限自动调整和超温保护及报警功能。

2 换能器组件：

换能器组件主要由换能器和变幅杆组成。

3隔音箱：

可以有效地的降低工作过程中的所发出的噪音，保持实验室安静。

技术数据：
1 通用技术参数：

工作频率范围：20～25KHz。频率自动跟踪。

可储存十套常规程序数据和一套组合程序，工作方式有定时和计数两种。

组合程序最多可以由十套常规程序组成，可选择循环或不循环工作模式。
超温保护及报警功能。

超声波输出强度自动限定功能。
定时方式工作时间定时：0～99小时59分59秒。

计数方式超声工作次数：0～9999次。
超声时间范围：0～99小时59分59秒。
间隙时间范围：0～99小时59分59秒。间隙时间=0为超声连续工作。

功率调整范围：额定功率的0～99％。

温度设定范围：0～99℃。
时间控制精度：1S±0.1‰。

温度控制精度：±1℃。
工作电压：VAC100-240，50-60Hz。
工作环境：室内（无潮湿，无阳光直射，无腐蚀性气体）

最大功率：见表格
随机变幅杆：见表格
可选配变幅杆：见表格
2 性能参数一览表：
	型号
	功率W
	随机变幅杆Φ
	可选配变幅杆Φ
	破碎容量ML
	占空比%
	价格

元

	JYD-150L 
	150
	6
	2，3，6，8
	0.5-100
	0.1-99.9
	11400

	JYD-250L
	250
	6
	2，3，6，8，10
	0.5-200
	0.1-99.9
	13000

	JYD-650L
	650
	6或8
	2，3，6，8，10，15
	0.5-500
	0.1-99.9
	15400

	JYD-900L
	900
	10
	2，3，6，8，15，20
	0.5-600
	0.1-99.9
	18400

	JYD-1200L
	1200
	15或20
	10，15，20,25
	50-1000
	0.1-99.9
	22000

	JYD-1800L
	1800
	25
	15，20,25
	550-1200
	0.1-99.9
	27600


开箱清单

	1、超声波发生器
	1台

	2、振动系统（换能器组件）
	1只

	3、隔音箱
	1只

	4、十字夹（在隔音箱内）
	1只

	5、试管夹（在隔音箱内）
	1只

	6、电源线插头
	1根

	7、专用扳手（用于拆卸变幅杆）
	1付

	8、保险丝
	4只

	9、使用说明书
	1本

	10、质量保证书（保修卡）
	1份

	11、合格证
	1张


选配件：各种变幅杆，专用破碎瓶，细胞破碎珠。
